
Das Prinz „Entenfuß“ ist für das schonende Transportieren 
von Rundballen konstruiert worden, wobei ein besonderes 
Augenmerk auf die Handhabung von unförmigen Ballen 
gelegt wurde. Die verzinkten Paddel können sich bei der 
Aufnahme seitlich unter den Ballen drehen und beschädigen 
so nicht die Folie, ein sicherer Transport ist gewährleistet. 
Bei dieser Doppelversion wird zunächst ein Ballen geladen, 
dieser dann angehoben und der zweite ohne Beschädigung 
des ersten aufgenommen. Der sichere Transport und sogar 
eine Lagerung übereinander ist somit möglich.

Besonderheit: Als Träger sind gehärtete Stahlzinken 
montiert, die bei Demontage der Paddel auch für die 
Ballenaufnahme zur Fütterung (Aufspießen!) verwendet 
werden können.

Besondere Eigenschaften:
• stabile Konstruktion
• schonender Umgang mit den Rundballen (speziell bei unförmigen Ballen)
• rotierende, verzinkte Paddel gewährleisten sicheren Transport
• gehärtete Zinkenträger erlauben Doppelnutzung
• qualitative Farbgebung mit Grundierung 

Hydraulische Ballengabel „PICK & STACK“ (doppelt)
DATENBLATT:

Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe 
(mm)

Max. Hebe-
höhe (mm)

Kategorie Ladekapazität
(kg)

Nettogewicht
(kg)

Trecker
(PS)

1390 2400 xxx 1250 CAT 2 1500 / 2 Ballen 450 100 +

Daten & 
Fakten
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